Abmessungen verstehen | Gewichte ohne Auftriebssicherung,
sich ohne FugenmaBe. |ohne Pumpen, ohne Schachtabdeckung

Fugendichtung nach Gesamtgewicht:  17.165 kg
DIN 4034 Teil 1 schwerstes Teil: 11.350 kg

KG-Rohr DN 100
+ f. Entloftung u.
. Kabel zufiihrung
¢+ (inkl. Rollring)

J~——T———0_ O6wK.D ‘ ,

OGud KI. B 30° - , U g
e | e

| ][O Ausgleichsring -N- / max. 3x

Druckabgang DN 100
GuB mit ConFix-Rohr-
durchfthrung und
Spitzende dA 110

0ffnung fur
KG-Rohr DN 150
fur Zulauf
(inkl. Rollring)

MaB variabel

-1-- O Zubehsr

Traverse obere

Gl eitrohrhal terung
mit Gleitrohrverl.

-1-- 10 Zubehsr
Druckabang in
Schacht verl angerung

~ \'"l
.7210°

-1-- O Zubehsr
Einstiegsleiter
Einstiegshil fe

Druckrohre _und
Armaturen DN 100

3000 x #2800

3600 x #2800

D Zubehtr Kordes KLD Wasser- und
Auftriebs- Abwassersysteme GmbH

sicherung Méllberger Strafle 20
2 MKU 32602 Viotha

WASSER ST UNSER ELEMENT
Gepr. « m Telefan 05733 - 9908-0
Telefox 05733 - 9908-299
rofstb 1, 25 Beemn Pympstation Baureihe: GARANT BafAe

ols A4-Kople unmastiblcn | Armaturen Doppelanlage D 100-F e o
Foderungen, n Sime des Schacht typ: Kok 25.2°/ Abdeckungen 800 | 2252710037

teien, Einbautiefe ohne Schachtabdeckung: 3,67 m
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