Abmessungen verstehen | Gewichte ohne Auftriebssicherung,
sich ohne FugenmaBe. |ohne Pumpen, ohne Schachtabdeckung

Fugendichtung nach Gesamtgewicht:  9.925 kg
DIN 4034 Teil 1 schwerstes Teil: 5.975 kg

[ Begu k1. D

[J Begu K1. B

[J Begu K1. A

O Ausgleichsring -N- / max. 3x
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2 Dffnungen f.
KG-Rohr DN 100
f. Entluftung u.
Kabel zufuhrung
(inkl. Rollring)

MaB variabel
b)

-t----{] Zubehsr

Traverse obere
Gleitrohrhal terung
mit Gleitrohrverl.

-t----{J Zubehsr
Druckabang in
Schacht verl éangerung

-t---- 10 Zubehsr
Einstiegsleiter
Einstiegshil fe

i -

Druckabgang DN 80/100 \ ' o ..

GuB mit ConFix-Rohr- ‘ o 0ffnung far
durchfihrung und . o KG-Rohr DN 150
Spitzende dA 90/110 | fur Zulauf
(inkl. Rollring)

b
)
Y

Druckrohre und
Armaturen DN 80

atun Kordes KLD Wasser- und
24.01.2011 Abwassersysteme GmbH

Méllberger StraBe 20
G MKU 32602 Vlatho

WASSER IST UNSER ELEMENT ,
O zwerer ™ Kordes S et
23’&;325' Maskb: {20 Bemne: pumpstat ion Baureihe: GARANT BaftAr.
s ols A4-Kopie unmastiblich Armaturen Einzelanlage E 080-F 6-1-15.1-080-F 417
Anderungen, im Sinne des Schachttyp: KSK 15.1 / Abdeckungen ¢ 625 - h

e, s Einbautiefe ohne Schachtabdeckung: 4,17 m
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